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Laminiergerat HeatSeal ProSeries 4000LM
Profi-Laminiergerét

® aus Metall

e max. Laminierbreite: 494 mm

e Foto-Qualitat

e Heizrollen-Technologie: 2 beheizte Rollen + Keramikplatte + Anpresswalzen
e Aufwérmzeit: 2 Minuten

e variable Temperatureinstellung

e mit Bereitschaftsanzeige

e untersttzt HighSpeed Laminierfolien (30% schneller laminieren)

e MaBe: (B)675 x (T)190 x (H)105 mm

e Gewicht: 6,9 kg

e Schutzkontakt-Stecker - fiir unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusatzlich mit einem Fixadapter geliefert

Anwendungsbeispiele:
- Poster, Broschiiren, Plane, Aushinge

Fiir wen geeignet:
- graphische Betriebe

Laminiergerédt HeatSeal ProSeries 4000LM

Aufwarmzeit Geschwindigkeit Folienstarke Format Farbe Anschluss Hersteller- Bestell-
Nummer Nummer

Laminiergerédt HeatSeal ProSeries 4000LM 2 Minuten 470 mm / Min. 500 mic (2 x 250) A2 silber / anthrazit Schutzkontakt-Stecker IB509551 5942009
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